Allgemeine Hinweise flr die Montage von Fahrzeugbéden,
Seitenwandverkleidungen und Dachhimmeln

Kore

Any van, Kore can.

Montageanleitung fur Seitenverkleidungen kore@koskisen.com | www kore koskisen.com

Wenn ein C
mitgeliefert wurde
montieren Sie es
zusammen mit den
gelieferten Seiten-
wandverkleidungen.
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) Das hierin enthaltene Material ist Eigentum der Koskisen Oy und ist urheberrechtlich geschitzt (copyright ©Koskisen Qy). Alle Rechte vorbehalten. Vervielfaltigungen sind mit dem entsprechenden
www.koskisen.com Urheberrechtsvermerk zu versehen. Wenn Sie das Material vervielfaltigen, teilen Sie uns dies bitte mit, indem Sie uns die Vervielfaltigung zur Uberprufung zusenden. Das in dieser Mitteilung enthaltene
Material und dessen Copyright gelten nur fur die jeweils betreffende Verwendung. Fur jede weitere Verwendung des Materials ist eine Lizenz zu erwerben

TUrbauteile werden
mit Kunststoffstopfen
befestigt. Die Art der
Kunststoffstopfen kann
variieren.

Die Fensterteile

werden mit Kunststoff-
Scharniereklipsen und
Schrauben befestigt.

Die Scharniereklipse
kdénnen in verschiedenen
Winkeln angebracht
werden.

Die Seitenverkleidungen
werden mit Schrauben,
mit Plastikstopfen oder
mit einer Kombination
aus Plastikstopfen und
Schrauben befestigt.

Teile aus Sperrholz
werden mit Schrauben
ohne Unterlegscheiben
am Fahrzeugchassis
befestigt.

Seitenverkleidungen aus
Kunststoff bendtigen
eine Kunststoff-
Unterlegscheibe unter
der Verschraubung.

1(6)

/2021



Allgemeine Hinweise flur die Montage von Fahrzeugbdéden,
Seitenwandverkleidungen und Dachhimmeln

Montageanleitung fur Seitenverkleidungen
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Bitte prufen Sie vor Beginn der Montage, dass die gelieferten Teile zu lhrem
Fahrzeug passen.

Entfernen Sie die Originalteile falls notwendig.
Benutzen Sie fur die Montage geeignetes Werkzeug.

Verwenden Sie fur die Befestigung der Seitenverkleidungen ausschlief3lich original
Kore Zubehor.

Montieren Sie die Kore Seitenverkleidungen entsprechend der mitgelieferten
Zeichnung.

Vergewissern Sie sich vor der endgultigen Montage die Passgenauigkeit der Teile.

Richten Sie die Verkleidungen gleichmafiig aus, sodass die Teile umlaufend Luft
haben.

Bei Verwendung von Schrauben, beginnen Sie von der Mitte nach aul3en.

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass Sie keine elektrischen Leitungen
wahrend der Montage beschadigen kénnen.

Prufen Sie vor der Montage die Lange der Schrauben, um Schaden am Fahrzeug zu
vermeiden.

Sollten Sie weitere Hilfe bendtigen, kontaktieren Sie Ihren Kore-Handler oder unser
Kore Service Center.

Das hierin enthaltene Material ist Eigentum der Koskisen Oy und ist urheberrechtlich geschitzt (copyright ©Koskisen Qy). Alle Rechte vorbehalten. Vervielfaltigungen sind mit dem entsprechenden
tte mit, indem Sie uns die Vervielfaltigung zur Uberprifung zusenden. Das in dieser Mitteilung enthaltene
eitere Verwendung des Materials ist eine Lizenz zu erwerben,

Material und dessen Copyright gelten nur fur die jeweils betreffende Verwendung. Fur jed

Kore

Any van, Kore can.

kore@koskisen.com | www.kore.koskisen.com
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Any van, Kore can.

Montagea n |eitu ng fu r Fa h rzeug béden kore@koskisen.com | www.kore koskisen.com

Legen Sie die Bauteile im Fahrzeug aus.
Verbinden Sie die Bauteile und verschrauben
Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben.

Nach der Montage der
Bodenteile befestigen
Sie den Boden

an den originalen
Zurrpunkten, mit Hilfe
den mitgelieferten
Zurrmulden.

Sie konnen geeigneten Klebstoff verwenden,
um den Boden am Fahrzeug zu befestigen.

Klebstoff ist nicht im Lieferumfang vorhanden!

Zum Hoéhenausgleich
werden Ausgleich-
materialien mitgeliefert.

Aluminium
Einstiegsleisten
"Alutrims” und die
Aluminium Plakette
LJAluplate” (falls bestellt)
werden immer
werkseitig montiert.

Wenn ein Stutzteil
mitgeliefert wurde,
befestigen Sie dieses
vor der Montage der
Bodenplatte.

Meistens wird das Stutzteil
in den Chassis befestigt.
In einigen Fallen auf

der unterseite der Kore-
Bodenplatte.
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. Das hierin enthaltene Material ist Eigentum der Koskisen Oy und ist urheberrechtlich geschitzt (copyright ©Koskisen Oy). Alle Rechte vorbehalten. Vervielfaltigungen sind mit dem entsprechenden /2021
www.koskisen.com Urheberrechtsvermerk zu versehen. Wenn Sie das Material vervielfaltigen, teilen Sie uns dies bitte mit, indem Sie uns die Vervielfaltigung zur Uberprufung zusenden. Das in dieser Mitteilung enthaltene
Material und dessen Copyright gelten nur fur die jeweils betreffende Verwendung. Fur jede weitere Verwendung des Materials ist eine Lizenz zu erwerben.
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Any van, Kore can.
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Bitte prufen Sie vor Beginn der Montage, dass die gelieferten Teile zu lhrem Fahrzeug passen.

Benutzen Sie fur die Montage geeignetes Werkzeug.

Verwenden Sie fur die Montage ausschlie3lich original Kore Zubehor.

Montieren Sie die Kore Fahrzeugboden entsprechend der mitgelieferten Zeichnung.

Entfernen Sie die originalen Zurrmulden.

Wenn Stutzteile mitgeliefert wurden, befestigen Sie diese an den gekennzeichneten Flachen vor der Montage.

Wenn Stutzteile fur die Turschwellen mitgeliefert wurden, dann befestigen Sie diese vor der Montage auf der Unterseite
der Kore-Bodenplatte.

Beginnen Sie mit der Montage der Boden im vorderen Teil des Fahrzeugs.

Wenn Sie Kunststoff Radkastenverkleidungen montieren méchten, platzieren Sie diese vor der Montage des
Fahrzeugbodens.

Sie kdnnen geeigneten Klebstoff verwenden, um den Boden am Fahrzeug zusatzlich zu befestigen.
Klebstoff ist nicht im Lieferumfang vorhanden!

Verschrauben Sie die Plattenverbindung mit den mitgelieferten Schrauben.

Platzieren Sie die Ausgleichsmaterialien unter den Zurrmunden. Den exakten Ausgleich passen Sie die Anzahl der
Unterlegscheiben an. Achten Sie darauf, dass der Boden vor Durchbiegen geschutzt wird.

Verschrauben Sie die Bodenplatten durch die Zurrmulde mit den originalen Schrauben. Wenn Schrauben im
Lieferumfang sind, dann verwenden Sie diese fur die Befestigung.

Sollten Sie weitere Hilfe benotigen, kontaktieren Sie Ihren Kore-Handler oder unser Kore Service Center.
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Das hierin enthaltene Material ist Eigentum der Koskisen Oy und ist urheberrechtlich geschitzt (copyright ©Koskisen Qy). Alle Rechte vorbehalten. Vervielfaltigungen sind mit dem entsprechenden 11/2021
as Material vervielfaltic teilen Sie u Sie uns die Vervielfaltigung zur Uberprufung zusenden. Das in dieser Mitteilung enthaltene
>n Copyright gelten nur fur die jeweils betreffende Verwendung. Fur jede weitere Verwendung des Materials ist eine Lizenz zu erwerben.

Material und de




Allgemeine Hinweise flr die Montage von Fahrzeugbéden, Ko re\
Seitenwandverkleidungen und Dachhimmeln

Any van, Kore can.

Montageanleitung fur Dachhimmelverkleidungen kore@koskisen.com | wwwkore koskisen.com

Die Kunststoff-Scharniereklipse
@ kénnen mit 13mm Schrauben
- S : : : . fur viele etwas hangende Stelle
. verwendet werden.

Die Dachhimmelverkleidung aus

Kunststoff wird mit Schrauben samt
Kunststoff-Unterlegscheiben zu den
Stellen mit Vorbohrungen befestigt.

Bitte beachten Sie, dass

Sie keine Kabel oder den
AuBenblech des Chassis beim
Festschrauben beschadigen!

Die Vorbohrungen sollen auf der Lage
der Dachbalken sich befinden.

Die Montage wird immer von der
Mitte des Teils nach AufBenkanten z
vorgegangen. : ' :
Far einige Modelle
wird ein H-Profil

\() mitgeliefert.

IKOSKKISEN
. Das hierin enthaltene Material ist Eigentum der Koskisen Oy und ist urheberrechtlich geschitzt (copyright ©Koskisen Oy). Alle Rechte vorbehalten. Vervielfaltigungen sind mit dem entsprechenden /2021
www.koskisen.com Urheberrechtsvermerk zu versehen. Wenn Sie das Material vervielfaltigen, teilen Sie uns dies bitte mit, indem Sie uns die Vervielfaltigung zur Uberprufung zusenden. Das in dieser Mitteilung enthaltene
Material und dessen Copyright gelten nur fur die jeweils betreffende Verwendung. Fur jede weitere Verwendung des Materials ist eine Lizenz zu erwerben
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Any van, Kore can.
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Bitte prufen Sie vor Beginn der Montage, dass die gelieferten Teile zu lhrem Fahrzeug passen.
Bei Bedarf entfernen Sie die Originalteile.

Benutzen Sie fUr die Montage geei%net_es Werkzeug und verwenden Sie fur die Befestigung der Himmelverkleidungen
ausschlie3lich das Original Kore Zubehor.

Montieren Sie die Kore Dachhimmelverkleidungen entsprechend der mitgelieferten Zeichnung.

Vergewissern Sie sich vor der endgultigen Montage die Passgenauigkeit der Teile.

Bitte beachten Sie: in einigen Fahrzeugen (z.B. VW Caddy 5) wird die Dachhimmelverkleidung zwischen dem Chassis und die
Trennwand angepasst.

konnen.

f » Bitte prufen Sie sich vor der Montage, dass Sie keine elektrischen Leitungen wahrend der Montage beschadigen
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»  Prufen Sie vor der Montage auch die Lange der Schrauben, um Schaden am Fahrzeug zu vermeiden.
Richten Sie die Verkleidungen gleichmafig aus, sodass die Teile umlaufend Luft haben.
Fur einige Fahrzeuge befindet sich Aluminiumleiste(n) oder H-Profil(e) im Lieferumfang.

Das H-Profil muss wahrend der Installation zwischen den Verkleidungsteilen montiert werden; befestigen Sie das erste Teil von
vorne ins Fahrzeug, bringen sie das H-Profil an das erste Teil an, das zweite Teil ins Fahrzeug befestigen, usw.

Im Fall einer Aluminiumleiste, wird sie erst zum Schluss auf die Verbindungsstelle(n) angebracht.

Die Dachhimmelverkleidung hat Vorbohrungen fur die Monta?e entweder mit Kunststoffstopfen oder mit Schrauben.

Die Vorbohrungen sollen sich auf der Lage der Dachbalken befinden. Mit Kunststoffverkleidungen werden Kunststoff-
Unterlegscheiben unter den Schrauben benutzt.

Bei Verwendung von Schrauben, beginnen Sie von der Mitte nach aufB3en.

Wenn Kunststoff-Scharniereklipsen im Lieferumfang enthalten sind, kdnnen diese mit den 13-mm-Schrauben verwendet werden,
um lose oder hangende Punkte an den Kanten der Dachverkleidung zu befestigen. Einige Positionen fur die Scharniere sind in
den Teilen bereits mit kleinen Ausschnitten gekennzeichnet. Bitte fugen Sie bel Bedarf Scharniere Uber losen Bereichen hinzu,
aber achten Sie darauf, den Lieferwagen oder die Kabel nicht beim Schrauben zu beschadigen.

» Sollten Sie weitere Hilfe benotigen, kontaktieren Sie Ihren Kore-Handler oder unser Kore Service Center.
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